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vorlaufiges Datenblatt

Artikel Nr.:
9135661054

Artikel:
MK13-1A66E-500W
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Magnetische Eigenschaften | Bedingung Min Soll Max Einheit
Anzug bei 20°C AT
Prufmittel KMS-14+PK002+SA002
Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Kontakt - Form A - SchlieRBer
Schaltleistung 5o i e Senariesturg e Sbarsiogon 10 W
Schaltspannung DC or Peak AC 180 vV
Transportstrom DC or Peak AC 1,25 A
Schaltstrom DC or Peak AC 0,5 A
Sensorwiderstand measured with 40% overdrive 290 mOhm
Gehausematerial PBT glasfaserverstarkt
Gehausefarbe weild
Verguss-Masse Polyurethan
Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
Arbeitstemperatur Kabel nicht bewegt -30 70 oC
Arbeitstemperatur Kabel bewegt 5 70 oC
Lagertemperatur -30 70 °C
Kabelspezifikation Bedingung Min Soll Max | Einheit
Kabeltyp Flachbandkabel
Kabel Material PVC, weiss
Querschnitt [mm?] 2x0,14
Allgemeine Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
Montagehinweis Ab 5m Kabellange wird ein Vorwiderstand empfohlen.
Montagehinweis Montage auf Eisen verkurzt die Schaltwege.
Montagehinweis Keine magnetisch leitfahigen Schrauben verwenden.
Anzugsdrehmoment Schraube M3 180 1207 | | 0,5 | Nm
Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten
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